AUFBAUANLEITUNG




SKYDANCER Gl displaunax

Aufbau

1. Nehmen Sie den Skydancer aus dem Transporttasche und breiten Sie das Objekt
auf einer sauberen Flache (z.B. Plane) aus.

2. Richten Sie die Luftschlduche zum Geblase aus und achten Sie darauf,
dass die Schlduche nicht ineinander verdreht sind.

3. Bringen Sie das Gebldse in eine geeignete Position.
4. Befestigen Sie die Schlauch-/Beinenden an der Klettleiste des Gebldses am Austrittsstutzen.

5. Bei groRen Skydancer haben Sie zusatzlich zur Stabilisation Alu-Haltestangen, die Sie in den
Hohlsaum an den Beinenden und in die Haltevorrichtung am Gebldse montieren miissen.

6. Gebldse einschalten und Ihr Skydancer beginnt sich aufzurichten
und startet mit der Tanzbewegung.

Die Intensitdt der Tanzbewegung ldsst sich durch Schlaufen
an Kopf und Armen regulieren.

Wichtige Information:

« Als Grundregel gilt: die Freiflache (imagindrer Kreis) soll in
jede Richtung die Gesamthdhe des Skydancers betragen.

/ Haltestangen

« Hochspannungsleitungen, Biume und Gebaude sind
potentielle Gefahrenquellen.

« Bei Windbden ist die Richtung der Tanzbewegung nicht
vorhersehbar.
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